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|  VESTE ULTRA BIZFLAME FR68
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LA FORCE DE L'EXPERTISE

. PORTWEST FRANCE

Lavage industriel a 75 ° C et séchage au tunnel a 155 ° C.

Protection conte la chaleur de contact, radiante et convective.

Poignets réglables par bandes auto-agrippantes pour un ajustement sécurise.
Normes étiquetées a I'extérieur pour une identification rapide des niveaux de
protection.

Certifié contre les projections de métal en fusion.

Non-magnétique - sans nickel ni métal.

Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV.

Bandes rétro cousues résistante a la flamme et au lavage industriel.

Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio.

5 poches pour plus de rangement.

Convient pour étre porté dans un environnement ATEX.

Tissu extérieur : Bizflame Ultra : 80% Coton, 19% Polyester,1% Fibre de Carbone
340g.

IEC 61482-2 / EN 61482-1-1/ IEC 61482-1-2

Caractéristiques

Référence coloris taille Prix HT
10566834 marine x| -
10566831 marine s -
10566836 marine 3xl -
10566833 marine I -
10566835 marine xxl -
10566832 marine m -
10566842 orange 3xl -
10566839 orange I -
10566841 orange xxl -
10566838 orange m -
10566840 orange x| -
10566837 orange S -
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